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Heras Bâche Acoustique 2.0
Réduction du bruit plus importante, moins 

de nuisances sonores sur les chantiers
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Bâche Acoustique

Les nuisances sonores sur les chantiers sont un thème qui retient de plus en plus l’attention. Les réclamations 

des riverains et le non-respect de la législation et de la réglementation peuvent entraîner l’arrêt de projets de 

construction. La Heras Bâche Acoustique 2.0 vous aide à réduire les nuisances sonores de votre chantier, et 

ainsi à éviter les réclamations des riverains.

Convient pour tout projet de construction
En positionnant ces écrans stratégiquement, vous pouvez isoler les 
sources de bruit et l’empêcher de se propager alentour. Grâce à cette 
polyvalence, le produit est vraiment idéal pour n’importe quel projet de 
construction.

Comparaison de l’ancienne et de la nouvelle version
Avec la Bâche Acoustique 2.0, Heras Mobile Fencing & Security élargit 
sa gamme de produits insonorisants. Les « anciens » écrans antibruit 
restent disponibles sur demande, et sont particulièrement adaptés aux 
travaux de démolition intérieurs.

NCB 2.0
Réduction maximale du bruit (à 5000hz) 32,8 dB

Réduction du bruit basée sur la norme BS EN ISO 717-1:2013 RW 23 dB

Dimensions 1,2 m x 2,0 m

Poids 8 kg 
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Réduction des nuisances sonores jusqu’à 32,8 dB

La Heras Bâche Acoustique 2.0 offre une meilleure réduction des nuisances sonores pour le même prix. Le 

nouveau matériau des écrans réduit le bruit jusqu’à 32,8 dB. Soit un gain de 6 dB. 

Cette réduction a été prouvée lors de tests approfondis. Le bruit mesuré
dans diverses pratique et de laboratoire situations. Dans celles-ci, la 
réduction moyenne du bruit était de 6 dB pour le Bâche Acoustique 2.0 par 
rapport à la première version. Note : Réduire un niveau sonore de 3 dB(A) 
équivaut à réduire de moitié l’intensité sonore.

Format
La Heras Bâche Acoustique 2.0 présente un format de 1,2 x 2,0 m. Une 
clôture de chantier normale nécessite 3 écrans. L’avantage de ce format 
est sa facilité d’utilisation. L’écran Heras Bâche Acoustique 2.0 peut 
être installé sur une clôture de chantier par une seule personne. L’autre 
avantage du format réside dans son volume limité lors du stockage et du 
transport. 

Autre matériau
L’écran Heras Bâche Acoustique 2.0 utilise un matériau réféchissant le 
bruit. Celui-ci présente des avantages importants. Ce matériau demande 
peu d’entretien et est moins sensible au vandalisme. Les écrans antibruit 
ont en outre une durée de vie plus longue. La première version des 
Bâche Acoustique utilisait une toile matelassée avec une structure 
souple et ouverte. Si elle offrait une bonne insonorisation, elle présentait 
l’inconvénient d’absorber aussi l’humidité. 

La nouvelle toile 2.0 utilise un matériau monocouche. Elle n’absorbe 
pas l’eau, ce qui lui confère une durée de vie beaucoup plus longue. Elle 
ne retient en outre quasiment pas les saletés, et nécessite donc peu 
d’entretien. Elle résiste également au vandalisme. 

Bâche Acoustique 2.0
• Réduction du bruit plus important, prix identique
• Longue durée de vie
• Résistant au vandalisme
• Facile à stocker et à transporter
• N’absorbe ni l’eau ni la saleté
• Sans entretien
• Résistant au feu
• En vente et en location
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* Les spécifcations techniques peuvent différer de 10 %

Téléchargez notre livre blanc pour plus d’informations sur les causes, les 

réglementations et les solutions en matière de bruit de construction. Vous 

pouvez trouver le livre blanc sur notre site web :  www.noise-control-barrier.

com


