VORLAUFIGE TECHNISCHE INFORMATION L

FILMOFLEX
FRONTLIT L 510

Produktinformation

I 510g/m? schwere PVC-Plane, laminiert

I 100% Polyester Grundgewebe mit laminierten PVC-Deckschichten
auf beiden Seiten

I Kostenglinstige Losung

I Matte Oberflache

Einsatzbereich

I Kurzfristige WerbemaBnahmen im Innen- und AuBenbereich

I Ideal fiir zeitbegrenzte Promotion-Banner, Messen, etc.

I Nur bedingt fir die VerschweiBung von PVC-Bannern mittels
HeiB- oder HochfrequenzschweiBen geeignet (Vortests durchfiihren!)

I Enthalt garantiert keine besonders besorgniserregenden Stoffe,
gemaB aktueller SVHC-Kandidatenliste/REACH-konform

I Geeignet fiir (Eco) Solvent-Tinten, UV-hartende Tinten und Latextinten
der 1ten und 2ten Generation. Latextinten der 3ten Generation sind
bedingt geeignet.
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Product Information

I 510g/sqm PVC flexface, laminated

I 100% polyester yarn with laminated PVC layers on both sides
I cost-effective solution

I matt surface

Areas of Application

I designed for short-term indoor and outdoor applications
I ideal for short-term promotions, banners, fairs, etc.
1 limited suitability for hot or high frequency welding (pre-testing necessary)
I does not contain any substances of concern, according to current
SVHC candidate list / REACH compliant
I suitable for (eco) solvent inks, UV-curable inks and latex inks
of the 1st and 2nd generation. Third generation latex inks are
conditionally suitable.
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Verarbeitungshinweise

0 Zur Vermeidung von weiteren Problemen bei Verarbeitung unbedingt
vollstdndiges Durchtrocknen des Druckes erlauben (min. 48 Std einhalten)

I Nicht im gerollten Zustand trocknen lassen

I Zu erwartende AuBenhaltbarkeit bis zu 10 Monate fiir Mitteleuropa
(Schaden durch Sturm und sonstigen Umwelteinfliissen ausgeschlossen)

I Bei der Produktion groBerer Projekte wird empfohlen - fiir die Planung
und Herstellung - nur Material aus einer Produktionscharge zu verwenden

I Aus produktionstechnischen Griinden kénnen die letzten 3-4m Material
auf der Rolle Druckstellen aufweisen. Dieses ergibt sich aus einem
Zusammenspiel der Materialeigenschaften und dem Aufwickeln auf dem
Rollenkern und ist bei solchen Materialien produktionstechnisch nicht
auszuschlieBen.

I Bitte nutzen Sie bei der Verwendung von Osen einen Saum von
mindestens 5cm Breite und einen Osen-Abstand von max. 30-40cm

I Rollen IMMER zusammen mit dem Etikett / dem Label aufbewahren

I Ohne Batchnummer konnen keinerlei Riickfragen bzw. Reklamationen
bearbeitet werden!

I Alle verfiigbaren Produktinformationen und Zertifikate finden Sie auf
unserer Homepage unter: http:/www.filmolux.com

ABMESSUNGEN

30m x 110cm (6042137) - printside outside

50m x 320cm (6042150) - printside inside

Die Angaben in dieser technischen Information beziiglich der Produkte basieren auf
unseren Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis, sowie den Anwendungs-
hinweisen und technischen Informationen die uns als Wiederverkaufer von den
Produzenten der Materialien zur Verfiigung gestellt wurden. Wegen der Fiille
maglicher Einfliisse bei der Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests
unerlasslich. Wir haften fiir Schaden nur bis zur Hohe des Kaufpreises unter
Ausschluss aller mittelbaren und zufélligen Schaden. Alle angegeben Daten dienen
allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im
Rechtsinne aufzufassen. Spezifikationen und Angaben kdnnen ohne Ankiindigungen
geéndert werden. Irrtiimer und Anderungen vorbehalten.
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Processing & Handling

I to avoid problems in processing ensure adequate drying before
finishing (drying time of min. 48 hours is recommended)

1 do not dry in rolled condition

I expected outdoor durability up to 10 months for Central-Europe climate
(storm damages andother environmental influences excepted)

I for larger projects we recommend using only material from the same
production batch

I due to the production process, it is possible that pressure marks occur on
the last 3-4 meters of the material. This is due to a combination of material
properties and the core winding and cannot be completely avoided.

I aseam at least 5¢cm wide is necessary when using eyelets. The eyelets
should have a maximum spacing of 40cm.

I ALWAYS store the rolls together with the original label / batch number

I no claims or complaints will be accepted without the batch or production
number

I you can find all available product information and certifications at our
homepage: http://www.filmolux.com

The published information concerning our products is based upon practical
knowledge and experience. Purchasers should independently determine, prior to use,
the suitability of each material for their specific purpose. The purchaser must assume
all risks for any use, operation and application of the material. We are liable for
damage only up to the amount of the purchase price under exclusion of indirect and
accidental damage. All information given serves only to describe the product and is
not to be regarded as assured properties in the legal sense. Specifications subject to
change without notice, errors and omissions excepted.

WWW.FILMOLUX.COM



VORLAUFIGE TECHNISCHE INFORMATION

FILMOFLEX
FRONTLIT L 510

Technische Spezifikationen / technical specifications

Material / material

Lagerzeit / shelf life

Die Angaben in dieser technischen Information beziiglich der Produkte basieren auf
unseren Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis, sowie den Anwendungs-
hinweisen und technischen Informationen die uns als Wiederverkaufer von den
Produzenten der Materialien zur Verfiigung gestellt wurden. Wegen der Fiille
maglicher Einfliisse bei der Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests
unerlasslich. Wir haften fiir Schaden nur bis zur Hohe des Kaufpreises unter
Ausschluss aller mittelbaren und zufélligen Schaden. Alle angegeben Daten dienen
allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im
Rechtsinne aufzufassen. Spezifikationen und Angaben kdnnen ohne Ankiindigungen
geéndert werden. Irrtiimer und Anderungen vorbehalten.
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Polyester Gewebe mit PVC-Deckschichten
polyester fabric with PVC-layers

ca. 510g/m? (+ 5%)
approx. 510g/sqm (+ 5%)

ca. 55g/m? (+ 5%)
approx. 55g/sqm (= 5%)
ca. 455g/m? (= 5%)
approx. 455g/sqm (+ 5%)

Kette / warp: 620 N/5cm
Schuss / weft: 445 N/5cm

Kette / warp: 120 N
Schuss / weft: 102 N

18°C - 25°C, 40 - 60% relative Luftfeuchtigkeit
64°F - 77°F, 40 - 60% relative humidity

6 Monate in Originalverpackung

6 months in original packaging

The published information concerning our products is based upon practical
knowledge and experience. Purchasers should independently determine, prior to use,
the suitability of each material for their specific purpose. The purchaser must assume
all risks for any use, operation and application of the material. We are liable for
damage only up to the amount of the purchase price under exclusion of indirect and
accidental damage. All information given serves only to describe the product and is
not to be regarded as assured properties in the legal sense. Specifications subject to
change without notice, errors and omissions excepted.
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